Kuzelové ozubené kolesa nekorigované s priamymi zubami

doplnkovy kuzel
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Nazov hodnoty Vzorec Poznamka
Pocet zubov z zadana hodnota
Normalovy modul m zadana hodnota
Uhol sklonu boénej krivky zubov 8 zadana hodnota
Dizka povrchovej priamky rozstupového kuzela Ry zadana hodnota
Uhol zaberu o = 20° normalizovana hodnota
Rozstup zubov P P =mnm
Priemer rozstupovej kruznice d=zm
Uhol rozstupového kuzela 5 & = arcsin (d/2.Rq)
Vyska hlavy zuba hg hge =hg*. m hg*=1,0
Vyska paty zuba h¢ hfe = hf". m = (hg*+c*). m hf*=1,2
Hlavova véla c=c*.m c*=0,2
Vonkajsi hlavovy priemer dge dge =d+2.h50.c088
Priemer patnej kruznice dfg dfe =d—2.h¢e.cOS
Uhol hlavy zuba 34 95 =arctg(hae /Ry)
Uhol paty zuba 9¢ 9¢ =arctg(hse /Rgq)
Uhol hlavového kuzela 84 3,=8+9,
Uhol patného kuzela &¢ 8 =8 - 94
Uhol doplnkového kuzela y vy =90°-56
Vyska vonkajSieho hlavového kuzela B B =dge/(2:t985)
Vzdialenosti od vztaznej roviny: Am =B+Cy Ck , Ce —rozmery su dané
- montazna vzdialenost Ay, Co=Am—d/ (2 g 6) konstrukénym rieSenim; stanovit a
- vzdialenost Cp b m ' dopocitat' rozmery az po nakresleni
- vzdialenost Cqg Cq =Ck+b.cos Sa/(COS Sa) sukolesia v mierke na zostavnom
vykrese
Stredna dizka povrch. priamky rozstupového Rs =Rg-05b b - Sirka ozubenia
kuzela
Stredny modul ozubenia mg mg = m. Rs/Rd
Uhol osi = ¥ =90°
Pocet zubov spoluzaberajiceho kolesa zp zo =7/tgd
Kontrolny rozmer: Meranie konstantnej hribky zuba s v konstantnej vyske ﬁce
Hribka zuba s ; konstantna vyska h, Sge = (m/ 2).TE.COSZOL : Hce =hge —(M/8)msin20
in min = Tscr =
Odchylky a tolerancia hrabky zuba nmin ,
€s=jnmin=  ei=es—Tggr=
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